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Schallabsorption mit SonoPerf Office
Fur optimale Horbedingungen im Raum

Gestalterische und bauphysikalische Trends der modernen Architektur (Schallharte Flachen,

klare Linien, Betonelemente, etc.) erzielen atemberaubende visuelle Effekte.

Die raumakustischen Bedingungen hingegen kénnen sich als héchst problematisch erweisen.

A Bedrucktes SonoPerf mit vergréBertem Ausschnitt

Das Problem

Akustisch betrachtet steht das moderne
GroBraumburo heute vor zwei Herausfor-
derungen: Es sollen gute Bedingungen
fir Kommunikation herrschen (Sprach-
verstandlichkeit), zugleich soll ungestoér-
tes, konzentriertes Arbeiten moglich sein
(Abschirmung). Denn: Unerwinschte Ne-
bengerausche und unfreiwilliges Mithéren
von Gesprachen stéren unsere Leistungs-
fahigkeit massiv.

A Fotokunst auf SonoPerf gedruckt fur die akustische Verbesserung eines Besprechungsraums

Larm = hohe + tiefe Tone
Um den Larmpegel im Buro zu senken,
entfernt man im ersten Schritt hohe Fre-
quenzen (im Bereich der Sprache).

Far gute Akustik im Raum mUssen aber
auch tiefe Frequenzen absorbiert wer-
den, sogar die auBerhalb des Horbereichs:
Erstens, weil das die Sprachverstandlich-
keit erhdht. Automatisch wird dann leiser
gesprochen und folglich weniger ,Sprach-
larm*“ produziert. Zweitens sind tieffre-
quente Tone daflur verantwortlich, dass
sich stérende Frequenzen umso starker im
Raum verbreiten und gerade sie belasten
den Organismus.

Nachhallzeit

Je kirzer die Nachhallzeit desto besser
die Sprachverstandlichkeit. Diese Regel
stimmt nur, wenn die Nachhallzeit der ho-
hen und tiefen Frequenzen gleichermaBen
gesenkt wird (breitbandige Absorption).

Anwendungen fir
SonoPerf Office

= Heiz-/KUhldecken
= Akustikdecken

= Deckenelemente mit
Beleuchtung

= BUromobel mit
akustischer Funktion

= Akustikbilder
= \Wandabsorber

= Abschirmelemente
am Arbeitsplatz

= Trennwande

A Akustikbilder aus SonoPerf mit individuellem Druck
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SonoPerf Office ist der Werkstoff
fur Kuhldecken mit besten akustischen Werten

Deckensysteme aus SonoPerf Office kdnnen noch viel mehr als gute Akustik:
Integriert in LuftkUhldecken sorgt die angeschragte Mikroperforation flr eine angenehm

homogene Lufverteilung im Raum.

Homogene Luftverteilung und Schallab-
sorption sind mit SonoPerf Office kein
Widerspruch mehr. Die einzigartige Mik-
roperforation von SonoPerf Office hat die
Eigenschaft, in einem sehr breiten Fre-
quenzspektrum schallabsorbierend zu wir-
ken und zugleich als idealer Luftauslass fur
klimatisierte Raumluft zu fungieren. Die ge-

kUhlte Luft wird als abgelenkter Luftstrom
in den Raum geleitet. Auf diese Weise wird

A SonoPerf Deckenpanele

eine homogene und als behaglich empfun-
dene Luftverteilung erreicht.

Die Vielzahl der kleinen Offnungen sorgt
fUr einen guten Luftdurchsatz, gleichzeitig

wird SonoPerf ab einem Betrachtungsab-
stand von 2 Metern optisch als geschlos-
sene Oberflache wahrgenommen. Der
Blick auf die verbaute Klimatechnik ist auf
diese Weise attraktiv verdeckt.
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A SonoPerf Decke mit Beleuchtungselementen

A Akustisch wirksame Kihldecke mit SonoPerf fir Schulgeb&aude

A Akustik Elemente aus SonoPerf als Arbeitsplatzteiler

A Wandabsorber aus SonoPerf in neutral weiBer Optik

Eigenschaften

= Schallabsorberklasse A
(hochabsorbierend)
DIN EN ISO 11654

= Breitbandige Absorption
auch im Tieftonbereich
(125-4.000 Hz)

= Abgelenkter Luftstrom
fur gleichmaBige
Luftverteilung

= Brandschutzzertifikate
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Raumakustik gezielt gestalten
mit SonoPerf Office

Al breitbandiger Schallabsorber  aus
mikroperforiertem BEVZ Stahl oder Aluminium
wird SonoPerf eingesetzt, um geziett sto-
rende Freguenzen im Raum zu absorbieren.

Selbst unter ungtnstigen Voraussetzungen
schaffen gezielt eingesetzte SonoFerf Ele-
mente ein akustisch angenehmes Raumkli-
ma. In Zusammenarbeit mit Akustik-Exper-
ten zeigen wir lhnen gerne Moglichkeiten,
die angestrebten Ziele hinsichtlich Schall-
pegel, Machhallzeiten und  Sprachver-
standlichkeit in Blro oder Konferenzraum
zu realisieren. Je nach Einbausituation sind
Absorptionsgrade bis 1,0 erreichbar.

Detailierte Messergebnisse fir verschie-
denste Anwendu ngsfé le stellen wir Ihnen & GroBraumbiro nach der akustischen Sanierung mit SonoPerf Office

gerne zur Verfldgung.

Zustandige Industrievertretung:
Mit SonoPerf Office

akustische Ziele erreichen

Mantz
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= Vertraulichkeit .
Telefon: +49 8152 399627
Telefax: +49 8152 399628
Mobil:  +49 173 3607399
E-Mail:  info@mantz-online.de

Technische Daten

Material Freie Flache Materialstarke max. Abmessungen
Elektrolytisch verzinkter Stahl 5% 0,70 mm 3.000 x 950 mm
Aluminium 8% 0,80 /1,00 /1,20 mm 3.000 x 950 mm
Edelstahl 8% 0,70 mm 2.300 x 580 mm
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